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1ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая методика поверки распрстаняется на термометры медициttские

TVY-I2O (далее - термомчгры), изготавJIиваемые Аmrчs Enterprises, Ltd., США,
производственной площадкой Golden Ноrsе Medical Equipment (Wuxi) Со., Ltd., Китай, и

устанавливает методику их первичной и периодической поверк.
1.2 При поверке термометра доJDкны бьгь полгверждены метрологические

требования (харакгеристшс,r), устшrовлеппые при угверждении типа термометров.
1.3 При проведении поверки доrпrсrа обеспечиваться прсле)Iсiваемость термометра

к ГЭТ 34-2020 согласно государственной поверочной схеме, угвержденной Приказом
Федермьного агентства по техническому реryлированию и метрологиu от 23 декабря 2022
года М 3253.

1.4.Щопускается проведение перви.п{ой поверки термометров при выпуске из
производства до ввода в эксплуатацию на основlмии выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.
Проведение выборочной первичной поверки термометров проводится по одноступенчатому
выборочному плану для норм:lльIlок) контрольпого уровня II при приемлемом }?овне
качества AQL, равном 2,5, в соотвgтствии с ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. В зависимости от
объема партии количество предоставJIяемых на поверку термометров выбираегся согласно
таблице 1,

Таблица 1-Количество п ьtх о

Результаты выборочного контоJlя распространяются на весь объем партии. Партию

считalюТ соответствуюЩей требоваlrиям настоящей методики поверки, если число дефеrгньж
единиц В выборке меньше или равно приемочномУ числу Дс и не соответствующей, если

число дефектньrх единиц в выборке равно или больше браковочного ,шсла Re.

в случае признания партии несоответствующей требовшrиям, то все термометры из

данвой партии подлежат индивидуальЕой поверке в соответствии с разделом 9 настояrцей

методики поверки.
1.5 Поверка термометра долкпа проводиться

настоящей методики поверки,
1.6Метод, обеспечивающий решlизацию

непосредственного сличения.

в соответствии с требованиями

J

Браковочное
число Re

Приемочное число
Ас

Объем выборки,
Объем партии, шт.

)От2до8включ.
3Св. 8 до 15 включ.
5Св. 15 до 25 включ.

10

8Св. 25 до 50 вкrпоч.
lзСв. 50 до 90 вк;rюч, 21

20Св, 90 до 150 вктпоч.
J2з2Св. l50 до 280 включ
4J50Св. 280 до 500 вк,rюч.
6580Св, 500 до l200 включ.
8

,7
|25Св. 1200 до 3200 включ.

l0200Св. 3200 до 10000 включ.
l5зl5

500Св. 35000 до 150000 включ.
800Св. 150000 до 500000 включ. 21

1250Св. 500000 и выше

методики поверки, метод

шт.

11

|4Св, 10000 до 35000 включ.
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Таблица 1 - Оп по

Да

З ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
3. l При проведении поверки долхны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды плюс (2Gt5)'C;
- относительнrц BJlzDKHocTb от 45 до 80 %.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВJIЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки доIryск:лются лица, изуlившие настоящую методику
поверки, эксплуатационн},ю докyltlентацию на поверяемые термометры и средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускtlются лица, соответствующие тебованиям, изло-
женным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года Nq 707 (ред. от
З0,122020 года) (Об угверждении цритериев аккредrrтации и переtшя документов, подтвер-
ждalющих соотвЕтствие змвитеJUr, аккредитовtlпного Jшца критериям llккредитации).

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ
повЕрки
Таблица 2 - С ства по

Необходимость
выполнения при

Номер раздела
(пlпкга) методи-
ки поверки, в со-
ответствии с ко_
ТОРЫМ ВЬШОЛЕЯ_

ется операция по-
верки

Наименоваrие операции
первичной

поверке

,7
Внешний осмотр средства измерений Да Да

8

Опробование (при подготовке к по-
верке п опробовании средства изме-
рений)

.Ща Да

9 Да !аОпределение метрологических ха-

рактеристик средства измерепий

l0
Подтверlлцение соответствия средст-
ва измерепий метролоIтческим те-
бованиям

Да

Рекомендуемый тип средства поверки, регистра-
ционный номер

в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений (далее - рег.
Nэ) и (ппи) мЕцологические или основные тех-

нические характеристики средства пов€рки

Метрологические и
технические требования

К СРеДСТВilJr{ ПОВеРКИ

Операции по-
верки, требую-

щие применение
средств поверки

Термомегр сопротивJIения платиновый вибро-
прочный ТСПВ, модификация ТСПВ-1,

. Ns 50256-12

Измеритель температуры многоканальньй пре-

цизионный МИТ 8, молификация МИТ 8.10M,

рег. Nэ 19736-11

Рабочий этшtон 3-го

разряда и выше соглас-
но Приказу N 3253 в
диапазоне измерений
температуры не менее
от +36 ОС до +42 "С, с
абсолютной погрешно-

р. 9 Определение
метрологическrх

характеристик

4

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
2.1 При проведении поверки выполняюI операции, yказ:lнные в таблице 2.

периодической
поверке

Основные средства поверки



Метроломческие и
технические тебовапия

к средствам поверки

Рекомепдуемый тип средстм поверки, регистра-
ционньй номер

в Федераьном информациокяом фонде по
обеспечению единстм измерений (лшее - рег.
Nе) и (или) метрологи.Iеские Ели основные тех-

нические характеристики ср€дства поверки
стью измерений темпе-

ратуры не более +0,04
ос

Вспомогательньlе средства поверки

р. 9 Определение
метрологическю(

харакгеристик

Водяной термостат с
диапазоном воспроиз-
ведений температуры от
+36 оС до
+42 оС, 

разность темпе-

раryр в любых точках
на уровне погрух(ения
термометра и амплиту-
да колфаний темпера-
туры не должны пре-
вышать
0,02,с

Термостат переливной прецизионньй ТПП-1,
модификация ТПП-1.3, рег, Ns 33744-07

р. 7 Внешний
осмот средства

измерний

Штаrгенциркуль типа II
по ГоСТ 166-89 Штангеячиркуль IIЩ1-250-0,05, рег. М 52058-12

р. 8 Опробова-
ние средства из-

мерений

I_|ентрифуга дя про-
верки максимаJIьного

устройства термомет-
ров, обеспечивающая

радиirльное ускорение
(59О+50) м/с'

I-{еrrrрифуга мелицинская лабораторная СМ-
бМТ, диапазон вращения ротора от l00 до 3500
об/мrтн, шфрвая индикация текуцей скорсти
вращения

р. 9 Опрелеление
метрологических

характеристик

Измерение интервала
времени не менее l0
минуг

Секундомер мехаrичесrсtй типа СОПпр,

рг. J,,lЪ 115l9-1l

р. 8 Контроль
условий поверки
(при подготовке
к поверке и оп-
робовании сред-
ства измерений)

.Щиапазон измерний
температуры окруж:lю-
щей среды от +l5 ОС до
+25 оС, пределы доrryс-
каемой абсолютной по-
грешности измерений
не более +l ОС, диапа-
зон измерний относи-
тельной вл:Dкности Ее
менее
от 45 7о до 80 %, преле-
лы допускаемой абсо-
.rпотной погрешвости
измерний не более +3
о/о

.щопускается применение средств поверки с метрологическими и техяическими харак-

теристикatми, обеспечиваюццми требуемуlо точность передачи единиц веJшчиЕ поверяемо_

5

Операции по-
верки, требую-

uше применение
средств поверки

Термогигрометр ИВА-6, молификация ИВА-бН-
д,
рг. Nэ 46434-1l



му средству пзмеренлй, устilновленЕую Приказом Федеральною агентства по тек ческому
реryлированию и метрологии от 2З.12.2022 г. Jф 3253.

бТРЕБОВЛНИЯ (УСЛОВИЕ ПО ОБЕСIIЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
IРОВРЦЕНИЯ ПОВЕРКИ

б.l При проведенпи поверки необходдмо собшодать требовдrия безопаспости, уста-
новлецные в эксплуатациоIrньD( дочлr.rекта( на поверяемые термометры и примеЕяемые
средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Термометр допускается к дальнейшей поверке, есJIи:

- внешний вид термомстра соответствует описанию и изобрФкению, приведенному
в описalнии типа;

- внешний вид, размеры, комплектность, маркировка и упаковка термомgгров соот-
ветствlrот требовzlниям ГОСТ 3 l 5 1 6-2012;

- отсутств}.ют видимые деФекгы, способные оказать вJlияние на безопасность про-
ведения поверки или результаты поверки.

Примечание - При выявлении дефеюов, способньD( оказать влияние на безопас-
ность проведеЕия поверки или рЕзуJътаты поверки, устанавливается возможность }rx уста-
нения до проведения поверки. При на.литrи возможности устаневия дефекгов, выявленные

дефеrгы устанJIются, и термометр допускается к дальпейшей поверке. При отсутствии воз-
можности устанеЕия дефектов, термометр к дальнейшей поверке не доrrускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВЛНИЕ СРЕДСТВЛ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перел прведением поверки необходимо выпоJIнить следующие
подготовитеJъные работы:

- изучпть экспJryатационtlуrо докуr,{ентацию на поверяемый термометр и на
применяемые средства поверки;

- вьцержать термометр в условиях окружающей среды, укаванIrьгх в п. 3.1, не
менее 2 ч, есJIи он находился в кJIиматическII( условЕях, отли.Iающихся от yKa}aHEbIx в п.

3.1, и подготовить его к работе в соответствии с его эксплуатаIионной документацией;

- подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их
экспJryатационной докулtентации;

- провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указмньIм в

разделе 3, с помопФю оборудованrrя, указанного в табшrце 3.

8.2 Опробование термометра
При опробовании термометра выпоJIIIяют проверку работы максимального устрой-

ства термометра. .щля этого термометр помещают в кармая чентрифупt Так, T гобы резервуа-

ры термометра были направлены к внешпей окружности чентрифуги.
ЦентриQГl приводят во вращение до м:lксимальЕок) значения р4шurльною ускоре-

ния (59}150) м/с' на уровне дна резервуара.
При достижении заданвой частоты вращения, об/мин, рассчитаrrной по формуле:

ld,
n = 9,6.J; (l)

где с - значение ради:Uьного ускорения, t*,/c2;

R - радиус фасстояние от оси до донышка кармана), м.

6

центрифlту останавливают.



9ОПРЕДЕJIЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ

Абсолютную погрешность термометра опредеJIяют непосредственным сличением
поверяемою термометра с эталонным термометром в водяпом термостате при значениях
температуры пJIкю (37+0,05) ОС и пrпос (4l+0,05) "С.

Поверяемый термометр погружllют в термостат в вертик:lJIьном положении до
плечиков, эта.понньй погружtlют на глубину, равную глубине погружения поверяемого
термометра. После трехминупrой вьцеркси в термостате при постоянЕой температуре,
соответств},ющей поверяемой отметке, поверяемьй термометр извлекают из термостата" не
прибегая к медленному извлечению и не доIryская рывков, и при горизонтальном или

накпонном положении снимают покд}ания.

,Щля определепия влиlIния охJIакдения термометра от пJIюс 41 "С до пrпос (2&r5)'С
на его показания, термометр, повернный при температур пrпос 4l "С, выдерrк.rваот при

температ}?е окружающей среды пJIюс (2о}5),С не менее l0 мип. ПогрешIrость термометра

опредеJIяют кaк разность покщаrrий поверяемого термометра и этlцонного, по которому бы-

ли определены погрешности при температуре плюс 4l ОС.

10 ПОДТВЕРЖ.ЩНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВЛ ИЗМЕРЕНИЙ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Абсолютная погрешность измерний темпераryры, ОС, опредеJUIется по формуле:

д=tr-tсf Q)

где Ёт - значение температуры, измеренное поверяемым термометром, ОС;

tэт - значение температуры, измеренное 9тrшонным термометром, ОС,

термометр полгверждает соответствие метрлогиIrеским ,цrебоваrrияrл, устшlовлен-
ным при уIверждеяии типа, если поJI}ценные значения абсоrпотной погрешности измереIrий

температуры не превышают *0,1 ОС.

При невыполнении любого из вышеперечисленньD( условий (когда термометр не

подтверждает соответствие метрологическим требованияr,r), поверку термометра прекраща-

ют, результаты поверки признают отрицательными,

11 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 Результаты поверки термометра подтверlrцаются сведеншIми, вкпюченными в

Федера;rьньй информачионный фонд по обеспечеяию единства измерений в соответствии с

порядком, устаповленным действутощим закоЕодательством,
11.2Припроведепииперви.пrойпоВеркитермометровпривыпУскеизпроизВодства

до ввода в эксIшуатацию na осно"аr,ии выборки в Федеральньпf информационньй фонд по

обеспечению единства измерений передаются сведенI1я о резуJьтата)( поверки всех термо-

метров, входяЩих в предстalвJIенную партиЮ термометров, из KoTopbD( ос)лцестыlялась вы_

борка.
1 l,3 По змвлепию владельца термометра пли лица, представившего его на поверку,

положительные резуJIьтаты поверки (когда термометр подтверждает соответствие метроло-

гическим требовЬиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, усгановленной в со-

ответствии с действ}тощим законодательством, и (иrпл) нанесением на термомет знака по-

верки.

,|

Термомегр допускается к дальпейшей поверке, если при опробовшrии столбик тер-
мометрической жидкости в термометре снизплся до уровня, не превышающего начальЕого
значения шкалы,



l 1 .4 По заявлению владельца термометра или лица, предстzвившего его на поверку,
отицатеJIьIIые результаты поверки (когда термомегр пе полrверждает соответствие мgгро-
логическим требованшпu) оформляют извещением о непригодности к применепию средства
измерений по форме, установленной в соответствии с действ}тощим законодательством.

l 1.5 Проmколы поверки термомегра оформляотся по произво.пьной форме.

8


